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         FEATURES             Active, professional Accordion system.
 ( 4 + 1 ) condenser  microphones reproduce a natural sound all over
instrument’s melodies.  TAP  Active, Microphones system is the most
advanced for Accordion with great performance and exceptional response.
The system consists of 2 discreet units,  "NET" for the treble (melodies)
section and the "NET-B"  for the bass section.    Covered by filter technology, 
that eliminates the feedbacks and mechanical noise.  A build-in powerful
SMD-low consumption preamp is used, for perfect results. That provide high
output signal and excellent matching to all amplifiers and consoles. 
Controls for bass, medium and treble, along with a volume control and gain
for bass section, declare flexibility for an ideal performance. 
Comes with 1/4 output jack and mini jack (3.5 mm) input for bass section.
The unit powered with a 9 Volt Alkaline battery. (6F22).
     ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ      Ενεργό, επαγγελματικό σύστημα Accordion.
(4 + 1) x πυκνωτικά μικρόφωνα αναπαράγουν έναν φυσικό ήχο σε όλες τις μελωδίες του οργάνου.  Το ενεργό σύστημα μικροφώνων TAP είναι το πιο 
προηγμένο για το Accordion με εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική ανταπόκριση. Αποτελείται από δύο διακριτές μονάδες, μία για το τμήμα πρίμων 
(μελωδίες) και η άλλη για το τμήμα μπάσων. Καλύπτεται από τεχνολογία φίλτρων, που εξαλείφει τις αναδράσεις και τον μηχανικό θόρυβο. 
Χρησιμοποιείται ένας ενσωματωμένος ισχυρός προενισχυτής χαμηλής κατανάλωσης SMD, για τέλεια αποτελέσματα. Αυτό παρέχει υψηλό σήμα εξόδου 
και εξαιρετική αντιστοίχιση σε όλους τους ενισχυτές και τα consoles.  Τα χειριστήρια για τα μπάσα, τα μεσαία και τα πρίμα, μαζί με έναν έλεγχο έντασης 
και κέρδος για το τμήμα μπάσων, δηλώνουν την ευελιξία για μια ιδανική απόδοση.  Έρχεται με υποδοχή εξόδου 1/4 και υποδοχή μίνι βύσματος (3.5) για
το τμήμα μπάσων.   Η μονάδα τροφοδοτείται με μια αλκαλική μπαταρία 9 Volt. (6F22). 

DE     EIGENSCHAFTEN         Aktives, professionelles Akkordeonsystem. 4 Kondensatormikrofone erzeugen einen natürlichen Klang über alle 
Melodien des Instruments. Das TAP Active, Mikrofonsystem ist das fortschrittlichste für Akkordeon mit hervorragender Leistung und 
außergewöhnlichem Ansprechverhalten.     Das System besteht aus 2 diskreten Einheiten, "NET" für die Höhen (Melodien) und "NET-B" für die 
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Basssektion.  Durch die Filtertechnologie abgedeckt, werden Rückkopplungen und mechanisches Rauschen
eliminiert.   Ein leistungsstarker eingebauter SMD-Vorverstärker mit niedrigem Verbrauch sorgt für perfekte
Ergebnisse. Dies sorgt für ein hohes Ausgangssignal und eine ausgezeichnete Anpassung an alle Verstärker
und Konsolen.   Regler für Bass, Medium und Treble geben Flexibilität für eine ideale Performance an.  Mit
1/4 Ausgangsbuchse und Mini-Klinkenbuchse (3,5mm) für den Bassbereich.  Das Gerät wird mit einer 9-Volt-
Alkalibatterie betrieben.(6F22). 

PL     CECHY     Aktywny, profesjonalny system akordeonowy.
4 mikrofony pojemnościowe odtwarzają naturalny dźwięk na wszystkich melodiach instrumentu. System TAP Active
jest najbardziej zaawansowanym systemem akordeonowym z doskonałą wydajnością i wyjątkową reakcją.
System składa się z 2 dyskretnych jednostek „NET” dla sekcji wysokich (melodii) i „NET-B” dla sekcji basów.
Pokryta technologią filtrów, która eliminuje sprzężenia zwrotne i mechaniczny hałas.   Wykorzystywany jest mocny
przedwzmacniacz o niskim poborze mocy SMD, zapewniający doskonałe rezultaty. Zapewnia to wysoki sygnał
wyjściowy i doskonałe dopasowanie do wszystkich wzmacniaczy i konsol. Sterowanie basami, średnimi i wysokimi,
deklarują elastyczność dla idealnej wydajności.   Dostarczany z gniazdem wyjściowym 1/4 i wejściem mini jack (3,5
mm) dla sekcji basowej.
Jednostka zasilana baterią alkaliczną 9 V. (6F22).

INSTALLATION 
The  section for the treble, installs easily over the accordion's front surface panel.  The system secures on the
accordion with 2 elastic  round-strap brackets ,  that  mounts on the sides.      The rubber plate legs,  avoids
scratching on the accordion surface.  The  NET-B mounts over the bass holes, with  special  "Velcro" tape, and
connect to appropriate input (3.5 mm).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το τμήμα για τα πρίμα, εγκαθίσταται εύκολα πάνω από την πρόσοψη του ακορντεόν. 
Το σύστημα ασφαλίζει στο ακορντεόν με 2 ελαστικούς βραχίονες στρογγυλής λωρίδας,
που στηρίζονται στις   πλευρές.    Τα πόδια από καουτσούκ αποφεύγουν το ξύσιμο στην
επιφάνεια του ακορντεόν.  Το NET-B τοποθετείται πάνω από τις τρύπες των μπάσων, με
ειδική ταινία "Velcro" και συνδέεται στην κατάλληλη είσοδο (3,5 mm).

INSTALLATION
Der Abschnitt für die Höhen kann leicht über der Vorderseite des Akkordeons
angebracht werden.  Das System wird mit zwei elastischen Bügeln, die an den Seiten
montiert sind, am Akkordeon befestigt.  Die Gummiplattenfüße vermeiden Kratzer auf
der Akkordeonoberfläche.   Das NET-B wird mit speziellem "Klettband" über den
Basslöchern montiert und an den entsprechenden Eingang (3,5 mm) angeschlossen.

INSTALACJA
Sekcja góry pasuje łatwo do panelu przedniej akordeonu.  System zabezpiecza na
kordeonie za pomocą 2 elastycznych okrągłych wsporników, które mocuje się po
bokach.  Nogi z gumowej płyty zapobiegają zadrapaniom na powierzchni akordeonu.
NET-B montuje się nad otworami basowymi, za pomocą specjalnej taśmy „Velcro” 
i podłącza do odpowiedniego wejścia (3,5 mm).


