
                   
 

 

Features 
MEC- LC is omnidirectional  condenser 

microphone.  Easy installation on bell with 

mounting clip.  The flexible arm (gooseneck), 

allows a variety of elevated positions on wind 

instruments.  With external foam windscreen. 

Requires 4.5V battery pack POW 45.   

*** Secure the cable on the bell of  the clarinet 

with elastic ring  and with clip on the saxophone, 

which provides protection for the microphone  

against sudden pulling of the cable. 

 
Specifications  

Frequency range: 80 Hz to 18 kHz  

Polar Pattern:  Omnidirectional 

Sensitivity:  -56dB/1KHz 

Connector:  ¼ plug jack    Cable length: 4 m  

Power Requirements  4.5 VDC  (3AAA) 

Net weight: 92g  (microphone and clip)   

     

       

 

 

 TU   Özellikler      MEC-LC çok yönlü mikrofon olduğunu.  Montaj klipsi ile kalak üzerinde kolay kurulum. 
Esnek kol (boyun), üflemeli çalgılar Pozisyonlara çeşitli sağlarEntegre köpük rüzgarlık POW45 güç gerektirir.  Elastik halka ile klarnet 
çan ve kablo çekerek ani karşı mikrofon için koruma sağlar saksafon, konulu klip ile kablo sabitleyin.  Teknik Özellikler:  Frekans 

Cevabı: 80 Hz 18 kHz / Polar Pattern: Çok Yönlü  / Hassasiyet: -56dB/1KHz 

Bağlantı: ¼ jack /  Kablo uzunluğu: 4 m /  Güç Gereksinimleri 4.5 VDC / Net ağırlık: 92g  
GR    ΧαραțĲηρȚıĲȚțά   To MEC-LC  İȓȞαȚ   πȠȜȣțαĲİȣșȣȞĲȚțȩ  ȝȚțȡȩĳȦȞȠ. «omnidirectional».  ǻȚαșȑĲİȚ αȞĲȚαȞİȝȚțȩ țȐȜȣȝȝα. 
ǼȖțαșȓıĲαĲαȚ İȪțȠȜα ȝİ  țȜȚπ ıĲİȡȑȦıȘȢ.  ΈȤİȚ  İȪțαȝπĲȠ ȕȡαȤȓȠȞα (gooseneck) ȖȚα ĲȠπȠșȑĲȘıȘ  ıİ πȞİȣıĲȐ  țαȚ țȡȠȣıĲȐ ȩȡȖαȞα. 
ΑπαȚĲİȓ İȓıȠįȠ ¼ plug jack. * ΑıĳαȜȓıĲİ ĲȠ țαȜȫįȚȠ ȝİ İȜαıĲȚțȩ įαȤĲȣȜȓįȚ ıĲȠ țȜαȡȓȞȠ țαȚ ȝİ ȝαȞĲαȜȐțȚ ıĲȠ ıαȟȩĳȦȞȠ ȖȚα Ȟα  
πȡȠıĲαĲȑȥİĲİ ĲȠ ȝȚțȡȩĳȦȞȠ απȠ απȩĲȠȝȠ ĲȡȐȕȘȖȝα ĲȠȣ țαȜȦįȓȠȣ.  
ΠȡȠįȚαȖȡαĳȑȢ  AπȩțȡȚıȘ ıȣȤȞȩĲȘĲαȢ: 70 Hz ȑȦȢ 18 kHz / Polar Pattern: ΠȠȜȣțαĲİȣșȣȞĲȚțȩ  / ǼȣαȚıșȘıȓα: -56dB/1KHz  ȈȪȞįİıȘ: ¼ 
plug jack / ΜȒțȠȢ țαȜȦįȓȠȣ: 4 m  / ȉȡȠĳȠįȠıȓα:    4.5 VDC (3AAA) / Καșαȡȩ ȕȐȡȠȢ: 92g  

DE       Features   MEC-LC ist  omnidirektionalen Mikrofon.  Einfache Installation auf Glocke mit Befestigungsclip. Der flexible 

Arm (Schwanenhals), ermöglicht eine Vielzahl von Positionen auf Blasinstrumenten  Externe Schaumstoff-Windschutz.   Benötigt ¼ 
plug jack  Eingang.    Sichern Sie das Kabel auf die Glocke der Klarinette mit elastischen Ring und mit Clip auf dem Saxophon, die den 

Schutz für das Mikrofon bietet gegen plötzliche Ziehen des Kabels. 
Technische Daten   Frequenzbereich: 80 Hz bis 18 kHz / Richtcharakteristik: Kugel / Empfindlichkeit: -56dB/1KHz 

 Anschluss: ¼ plug / Kabellänge: 4 m /  Stromversorgung  4.5 VDC /Nettogewicht: 92g 

BG    MEC- LC ɟ ɦɧɨɝɨɩɨɫɨɱɟɧ ɦɢɤɪɨɮɨɧ ɤɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪɚ. Лɟɫɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢя ɧɚ ɡɜɴɧɟɰ ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɫɤɨɛɚ. Гɴɜɤɚɜɨɬɨ ɪɚɦɨ 
(ɞɜɨɣɧɨ ɤɨɥяɧɨ), ɩɨɡɜɨɥяɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨɜɢɲɟɧɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɞɭɯɨɜɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. С ɜɴɧɲɧɨ ɩɪɟɞɧɨ ɫɬɴɤɥɨ ɩяɧɚ. 
ɂɡɢɫɤɜɚ POW 45.   *** Ɂɚɤɪɟɩɟɬɟ ɤɚɛɟɥɚ ɧɚ ɤɚɦɛɚɧɚɬɚ ɧɚ ɤɥɚɪɢɧɟɬɚ ɫ ɟɥɚɫɬɢɱɟɧ ɩɪɴɫɬɟɧ ɢ ɫ ɤɥɢɩ ɧɚ ɫɚɤɫɨɮɨɧɚ, ɤɨɣɬɨ 
ɨɫɢɝɭɪяɜɚ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɦɢɤɪɨɮɨɧɚ ɫɪɟɳɭ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɞɴɪɩɚɧɟ ɧɚ ɤɚɛɟɥɚ. 


