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       Violin Bridge – double sensor                    <<<Dynamic sound>>>                                                
                      

    Professional maple violin bridge with two built in sensors. The piezo ceramic sensors are 

built into the space of  the bridge’s wings and feet.   Both sensors produce a mixed sound from 
the strings  and  body vibrations.  

    It is manufactured to be noise-free and able to match all Amps and consoles.  Perfectly 

balanced sound, satisfying even the most demanding customer with undistorted sound, 

corresponding to each particular string of the instrument.  

 Based on inovation Violin bridge design, these bridges  design from TAP with presence warm 

tone and strong output signal.  

The TAP bridges are an excellent choice for solid-body instruments (Electric Violins). 

VAT-2BDE work with acoustic instruments, as well.    

 Comes with pre- soldered  ¼  jack  in mounting clamp. 
**   You can easily customize the bridge according to your own particular string-bridge height 

arrangement, by simply filing the upper part of the wooden bridge. (1) & (2).  

 
 

    ΚαβαȜάȡȘȢ  ȝİ įȚπȜό αȚıșȘĲήȡα                        <<<  ΔȣȞαȝȚțόȢ ήȤοȢ  >>>     
             

ΕπαȖȖİȜȝαĲȚțȒ Ȗȑĳȣȡα ȕȚȠȜȚȠȪ ȝİ įȪȠ İȞıȦȝαĲȦȝȑȞȠȣȢ αȚıșȘĲȒȡİȢ. ΟȚ πȚİȗȠȘȜİțĲȡȚțȠȓ 
αȚıșȘĲȒȡİȢ İȓȞαȚ İȞıȦȝαĲȦȝȑȞȠȚ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ ĳĲİȡȫȞ țαȚ ĲȦȞ πȠįȚȫȞ ĲȘȢ ȖȑĳȣȡαȢ. ΚαȚ ȠȚ 
įȪȠ αȚıșȘĲȒȡİȢ παȡȐȖȠȣȞ ȑȞα ȝȚțĲȩ ȒȤȠ απȩ ĲȚȢ ȤȠȡįȑȢ țαȚ ĲȚȢ įȠȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ıȫȝαĲȠȢ. 
ΕȓȞαȚ țαĲαıțİȣαıȝȑȞȠ ȖȚα Ȟα İȓȞαȚ ȤȦȡȓȢ șȩȡȣȕȠ țαȚ ȝπȠȡİȓ Ȟα ĲαȚȡȚȐȗİȚ ȝİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ 
İȞȚıȤȣĲȑȢ țαȚ ĲȚȢ țȠȞıȩȜİȢ. ΕȟαȚȡİĲȚțȐ ȚıȠȡȡȠπȘȝȑȞȠȢ ȒȤȠȢ, ȚțαȞȠπȠȚȫȞĲαȢ αțȩȝα țαȚ ĲȠȞ πȚȠ 
απαȚĲȘĲȚțȩ πİȜȐĲȘ ȝİ ȒȤȠ ȤȦȡȓȢ ıĲȡȑȕȜȦıȘ, πȠȣ αȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ țȐșİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ıİȚȡȐ ĲȠȣ 
ȠȡȖȐȞȠȣ.  Μİ ȕȐıȘ ĲȘȞ țαȚȞȠĲȠȝȓα ıȤİįȚαıȝȠȪ ȖȑĳȣȡαȢ ȕȚȠȜȚȠȪ, αȣĲȑȢ ȠȚ ȖȑĳȣȡİȢ 
ıȤİįȚȐȗȠȞĲαȚ απȩ ĲȘȞ TAP ȝİ ĲȘȞ παȡȠȣıȓα șİȡȝȠȪ ĲȩȞȠȣ țαȚ ȚıȤȣȡȠȪ ıȒȝαĲȠȢ İȟȩįȠȣ. 
ΟȚ ȖȑĳȣȡİȢ TAP İȓȞαȚ ȝȚα İȟαȚȡİĲȚțȒ İπȚȜȠȖȒ ȖȚα ȩȡȖαȞα ıĲİȡİȠȪ ıȫȝαĲȠȢ (ȘȜİțĲȡȚțȐ ȕȚȠȜȚȐ). 
ΤȠ VAT-2BDE ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ İπȓıȘȢ ȝİ αțȠȣıĲȚțȐ ȩȡȖαȞα.  ΈȡȤİĲαȚ ȝİ πȡȠ-ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȠ ¼ Ĳȗαț  
ıĲȠȞ ıĳȚȖțĲȒȡα ıĲİȡȑȦıȘȢ. 
** ΜπȠȡİȓĲİ İȪțȠȜα Ȟα πȡȠıαȡȝȩıİĲİ ĲȘ Ȗȑĳȣȡα ıȪȝĳȦȞα ȝİ ĲȘ įȚțȒ ıαȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ 
įȚȐĲαȟȘ ȪȥȠȣȢ ȖȑĳȣȡαȢ, απȜȐ ĲȠπȠșİĲȫȞĲαȢ ĲȠ πȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȟȪȜȚȞȘȢ ȖȑĳȣȡαȢ. (1) & (2). 
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     Violinen-Steg   mit sensor                  
<<< Dynamischen Klang >>>   
Professionelle Ahorn-Violinenbrücke mit 
zwei eingebauten Sensoren. Die 

Piezokeramiksensoren sind in den Raum 

der Flügel und Füße der Brücke eingebaut. 
Beide Sensoren erzeugen einen gemischten 

Klang aus den Saiten und 

Körpervibrationen.  
Es ist geräuschlos hergestellt und passt zu 
allen Verstärkern und Konsolen. Perfekt 
ausbalancierter Klang, der selbst den 

anspruchsvollsten Kunden mit unverzerrtem 

Klang zufriedenstellt, der der jeweiligen Saite des Instruments entspricht. Basierend auf dem Design 

der Inovation Violin Bridge wurden diese Bridges von TAP mit warmem Ton und starkem 

Ausgangssignal entworfen.  Die TAP-Brücken sind eine ausgezeichnete Wahl für 
Festkörperinstrumente (elektrische Violinen). VAT-2BDE funktioniert auch mit akustischen 

Instrumenten.   Κommt mit vorgelöteter ¼ Buchse in der Montageklemme. 
** Sie können die Brücke ganz einfach an Ihre eigene Anordnung der Höhe der Saitenbrücke anpassen, 
indem Sie einfach den oberen Teil der Holzbrücke feilen. (1) & (2). 

 
  Keman köprüsü -  (çift) sensor  inşa                  <<< Güçlü dinamik ses >>>       
  

İki dahili sensörlü profesyonel akçaağaç keman köprüsü. Piezo seramik sensörler köprünün kanatları ve 
ayaklarının boşluğuna yerleştirilmiştir. Her iki sensör de tellerden ve vücut titreşimlerinden karışık bir 
ses çıkarır.  Gürültüsüz olacak şekilde üretilmiştir ve tüm Amper ve konsollarla eşleşebilir. Mükemmel 
dengeli ses, enstrümanın her bir teline karşılık gelen, bozulmayan sesle en talepkar müşteriyi bile 
tatmin eder. 

İnovasyon Keman köprüsü tasarımına dayanarak, bu köprüler TAP'den sıcak ton ve güçlü çıkış sinyali 
ile tasarım yapıyor. TAP köprüleri, katı cisim aletleri (Elektrik Kemanları) için mükemmel bir seçimdir. 
VAT-2BDE akustik enstrümanlarla da çalışır. Montaj kelepçesinde önceden lehimlenmiş ¼ jak ile 
birlikte gelir. 

** Köprünün üst kısmını basitçe ahşap köprünün üst kısmını doldurarak köprüyü kendi özel dize 
köprüsü yükseklik düzenlemenize göre kolayca özelleştirebilirsiniz. (1) ve (2). 
 

   Сеɧɡɨɪъɬ ɩɢеɡɨ ɡа цɢгɭɥɤа (ɦɨɫɬ) . 
    
Пɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɤɥɟɧɨɜ ɦɨɫɬ ɡɚ ɰɢɝɭɥɤɚ ɫ ɞɜɚ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɫɟɧɡɨɪɚ. Пɢɟɡɨɤɟɪɚɦɢɱɧɢɬɟ 

ɫɟɧɡɨɪɢ ɫɚ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɢɥɚɬɚ ɢ ɤɪɚɤɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɚ. И ɞɜɚɬɚ ɫɟɧɡɨɪɚ ɢɡɞɚɜɚɬ 

ɫɦɟɫɟɧ ɡɜɭɤ ɨɬ ɫɬɪɭɧɢɬɟ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɬяɥɨɬɨ. 

Ɍɨɣ ɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɛɟɡ ɲɭɦɚ ɢ ɫɴɜɩɚɞɚ ɫ ɜɫɢɱɤɢ ɭɫɢɥɜɚɬɟɥɢ ɢ ɤɨɧɡɨɥɢ. Пɟɪɮɟɤɬɧɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧ 

ɡɜɭɤ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪяɜɚɳ ɞɨɪɢ ɢ ɧɚɣ-ɜɡɢɫɤɚɬɟɥɧɢя ɤɥɢɟɧɬ ɫ ɢɡɤɪɢɜɟɧ ɡɜɭɤ, ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɳ ɧɚ ɜɫяɤɚ 

ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɬɪɭɧɚ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ. 

Вɴɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɢɧɨɜɚɰɢɨɧɧɢя ɞɢɡɚɣɧ ɧɚ Violin bridge, ɬɟɡɢ ɦɨɫɬɨɜɟ ɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɬ ɨɬ TAP ɫ 

ɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟ ɧɚ ɬɨɩɴɥ ɬɨɧ ɢ ɫɢɥɟɧ ɢɡɯɨɞɟɧ ɫɢɝɧɚɥ. 

TAP ɦɨɫɬɨɜɟɬɟ ɫɚ ɨɬɥɢɱɟɧ ɢɡɛɨɪ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 

ДДɋ-2BDE ɫɴɳɨ ɪɚɛɨɬɢ ɫ ɚɤɭɫɬɢɱɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 

Пɪɟɞɥɚɝɚ ɫɟ ɫ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨ ɡɚɩɨɟɧ ɠɚɤ ɜ ɦɨɧɬɚɠɧɚɬɚ ɫɤɨɛɚ. 


