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       Violin Bridge with sensor and volume control                                                 

       The violin bridge sensor comprises the latest innovation among a 
wide market of violin sensors.   It is handmade pre-adjusted by extremely high 
accuracy apparatus and high professional long-term experienced  sensor 
makers.  It is manufactured to be noise-free and able to match all Amps and 
consoles.  Perfectly balanced, satisfying even the most demanding customer 
with a natural undistorted sound, corresponding to each particular string of 
the instrument.  Our company make this bridge sensor with a build -in piezo 
device which eliminates all adjustment problems contributing to the fact that 
the sound comes straight from the strings.   
     You can easily customize the whole device according to your own particular 
string-bridge height arrangement, by simply filing the upper part of the 
wooden bridge. (1) & (2). 
The Rca  jack is mounting with self-adhesive clamp. 

 

 
 

    ΚαβαȜȐȡȘȢ ΒȚοȜȚού ȝε αȚıșȘĲȒȡα țαȚ ȡύșȝȚıȘ ȑȞĲαıȘȢ      
   Ο țαȕαȜȐȡȘȢ ȕȚȠȜȚȠȪ ȝİ İȞıȦȝαĲȦȝȑȞȠ αȚıșȘĲȒȡα İȓȞαȚ ȩĲȚ πȚȠ ıȪȖȤȡȠȞȠ 

ȣπȐȡȤİȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȐ.   ȁİȚĲȠȣȡȖİȓ ȝİ țİȡαȝȚțȐ ȣȜȚțȐ  țαȚ țαĲαıțİȣȐȗİĲαȚ ȝİ ĲȚȢ πȚȠ 
ıȪȖȤȡȠȞİȢ ȝİșȩįȠȣȢ.  ǼȓȞαȚ ȤİȚȡȠπȠȓȘĲȠȢ țαȚ πȡȠȡȡȣșȝȚıȝȑȞȠȢ ȝİ ȝȘȤαȞȒȝαĲα 
ȣȥȘȜȒȢ αțȡȓȕİȚαȢ.  ǼȓȞαȚ απȩȜȣĲα İȟȚıȠȡȡȠπȘȝȑȞȠȢ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȤȠȡįȑȢ țαȚ ȚțαȞȠπȠȚİȓ 
ĲȘȞ απαȓĲȘıȘ ȖȚα ȑȞαȞ ĲİȜİȓȦȢ απαȡαȝȩȡĳȦĲȠ ĳȣıȚțȩ ȒȤȠ. ǻİȞ ȤȡİȚȐȗİĲαȚ απαȡαȓĲȘĲα 
πȡȠİȞȚıȤȣĲȒ ȖȚα Ȟα įȠȣȜȑȥİȚ țαȚ Ȟα απȠįȫıİȚ.   Η İĲαȚȡİȓα ΤΑΡ ȤȡȘıȚȝȠπȠȚȫȞĲαȢ ĲȘȞ 
țαȚȞȠȪȡȖȚα ȝȚțȡȠȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ĲİȤȞȠȜȠȖȓα țαĲαıțİȪαıİ ĲȠȞ țαȕαȜȐȡȘ αȣĲȩ ȝİ 
İȞıȦȝαĲȦȝȑȞȠ αȚıșȘĲȒȡα,  πȠȣ ȜȪȞİȚ ȩȜα Ĳα πȡȠȕȜȒȝαĲα ȡȣșȝȓıİȦȞ İπİȚįȒ Ƞ ȒȤȠȢ 
ȟİțȚȞȐ απȩ ĲȘȞ “țαȡįȚȐ” ĲȠȣ țαȕαȜȐȡȘ.  
    ȂπȠȡİȓĲİ Ȟα αĳαȚȡİȓĲİ țαȚ İπαȞαĲȠπȠșİĲİȓĲİ İȪțȠȜα ĲȠȞ țαȕαȜȐȡȘ, αĳȠȪ πȡȫĲα ĲȠȞ 
πȡȠıαȡȝȩıİĲİ ıĲȠ ȪȥȠȢ ȖȚα ĲȠ įȚțȩ ıαȢ ȕȚȠȜȓ, ȝİ ȖȣαȜȩȤαȡĲȠ. (1) & (2). 
ΤȠ Rca ΤȗȐț ıĲİȡİȫȞİĲαȚ ıİ İȚįȚțȒ αȣĲȠțȩȜȜȘĲȘ ȕȐıȘ.  
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   ViolinenSteg   mit sensor und  Lautstärke-Potentiometer.    

   Der Steg mit integriertem  Tonabnehmer ist das Allerneueste des 
technologischen Fortschritts. Aus Keramikstoffen, mit den modernsten 
Methoden hergestellt. Er wird in sorgfältiger Handarbeit gefertigt und mit Hilfe 
hochpräziser Technik voreingestellt.  Absolut balanciert auf allen Saiten, 
garantiert perfekt ausgewogenes, natürlich klares Klangbild. Vorverstärker 
nicht unbedingt erforderlich.    Die Firma TAR hat diesen Steg mit doppeltem, 
integriertem Tonabnehmer mit Einsatz der neuesten mikroelektrischen 
Technologie hergestellt. Seine Existenz löst alle Klangregelungsprobleme. 
Denn der Klang beginnt so zu sagen am „Herz“ des Steges. 
     Der Steg ist einfach zu entfernen und wieder auf dem Instrument zu 
setzen. Höhenverstellbar. (1) & (2). 
Die Buchse wird an einer speziellen Klebebasis befestigt. 

 
  Sensör ve ses potansiyometresi ile Keman Köprüsü        
  Üzerine  pul monte edilmiş köprü, şu an için mevcut olan en son teknolojik 

yeniliğe sahiptir. Seramik malzemelerle çalışır ve en gelişmiş teknoloji yöntemleri 
kullanılarak imal edilir. El yapımı bir cihaz olup ayarı hassas ölçüm cihazları ile 
yapılmıştır. Tüm teller için tamamen dengeli bir şekilde ses ayarı yapılmış olup bu 
sayede sesin doğal renginin hiçbir biçimde bozulmaması sağlanmış olmaktadır.  
Verimli bir şekilde çalışması için ekolayzer gibi cihazların kullanılması gerekmez. TAP 
şirketinin, elektronik nanoteknolojiyi kullanarak imal ettiği pul, monteli köprü sayesinde 
tüm ses ayar sorunlarının üstesinden gelmektedir. Çünkü ses, müzik aletinin “kalbi” 
olan köprüden gelmektedir.   
    Köprünün kemanınız üzerinde istediğiniz  yükseklikteki ayarını yaptıktan sonra 
köprüyü her zaman kolay bir şekilde takıp çıkarabilirsiniz. (1) & (2). 
Jack bağlantısı, özel yapılmış yapışkanlı zemine yerleştirilerek sabitleştirilir. 
 

   Сеɧɡɨɪъɬ ɩɢеɡɨ ɡɚ цɢгɭɥɤɚ (ɦɨɫɬ) 
          ɢ ɩɨɬеɧцɢɨɦеɬъɪ ɨɛеɦ 

              Вɢɫɨɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ (ɤɥɟɧ) ɰɢɝɭɥɤɚ ɦɨɫɬ. 
Ɍɚɡɢ ɢɧɨɜɚɰɢɹ (ɦɨɫɬ-ɫɟɧɡɨɪ) ɞɚɜɚ ɬɨɩъɥ ɡɜɭɤ. 
ɋɟɧɡɨɪъɬ ɩɢɟɡɨ ɟ ɦɨɧɬɢɪɚɧ ɜ ɰɟɧɬъɪɚ ɧɚ ɦɨɫɬɚ.  
Пɪɨɢɡɜɟɠɞɚ ɫɟ ɛɟɡ ɲɭɦ ɢ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨ 
ɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɚ.   Ɍɨɜɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɢɟɡɨ, ɩɪɟɦɚɯɜɚ ɜɫɢɱɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜъɱɧɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ.   ɋɜъɪɠɟɬɟ ɜ ɚɦɩɟɪɢ ɢ ɤɨɧɡɨɥɢ. 
       Мɨɠɟɬɟ ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɡɢɪɚɬɟ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚ ɨɬ 
ɩɨɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɝɨɪɧɚɬɚ ɱɚɫɬ ɧɚ ɞъɪɜɟɧ ɦɨɫɬ ɫ ɲɤɭɪɤɚ. 
Вɤɥɸɱɜɚ ɢɡɯɨɞ Дɠɚɤ RCA ɝɧɟɡɞɨ ɢ ɩɪɢɬɟɠɚɬɟɥɹ. 


